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• Minimum wood stud size:

Common 2 × 4 in. (51 × 102 mm) nominal

1-1/2 × 3-1/2 in. (38 × 89 mm).

• Minimum horizontal spacing between:

Studs cannot be less than 16 in. (406.4 mm).

• Tamaño mínimo de las vigas de madera:

Común 51 × 102 mm (2 × 4 pulg.) nominal

38 × 89 mm (1-1/2 x 3-1/2 pulg.).

• Espacio horizontal mínimo entre:

Las vigas no puede ser inferior a 406.4 mm (16 pulg.).

• Minimum solid concrete wall size:

The solid concrete wall must be a minimum thickness of 

8 in. (203.2 mm).

• Tamaño mínimo de la pared de hormigón sólido: 

La pared de hormigón sólido debe tener un grosor

mínimo de 203.2 mm (8 pulg.).

FOR WOOD STUDS / PARA VIGAS DE MADERA

FOR SOLID CONCRETE WALL / PARA PARED DE HORMIGÓN SÓLIDO

Using a stud finder, find the center stud in the approximate 

location where you will be mounting the wall plate and 

mark it with a pencil.

Con un localizador de vigas, busque el centro de la viga en 

la ubicación aproximada donde montará la placa de pared 

y márquelo con un lápiz.

Place the template where you want to install the wall 

plate, use the magnetic level to make sure that it is level, 

and mark it with a pencil in six places. Mark the top and 

bottom row holes and spread as wide as possible.

Coloque la plantilla donde desee instalar la placa de pared, 

utilice el nivel magnético para asegurarse de que está 

nivelada y márquela con un lápiz en seis lugares. Marque 

los agujeros de las filas superior e inferior y extiéndalos 

todo lo posible.

Tape the template where you want to install the wall plate using 

the pencil mark you made in step 1 as the center point. Use the 

magnetic level to make sure that it is level. Use the stud finder again 

to determine where the side studs are located (approximately 16 in. 

(406 mm) from the center stud). Mark six locations on the wall, two 

at the center, and two on each of the side-stud locations.

Pegue la plantilla donde desee instalar la placa de pared utilizando 

la marca de lápiz que hizo en el paso 1 como punto central. Utilice el 

nivel magnético para asegurarse de que está nivelado. Utilice de 

nuevo el localizador de vigas para determinar dónde se encuentran 

las vigas laterales (aproximadamente a 406 mm (16 pulg.) del 

centro de la viga). Marque seis ubicaciones en la pared, dos en el 

centro y dos en cada una de las ubicaciones de las vigas laterales.

Using a 3/8 in. (10 mm) masonry bit and electric drill, drill 

six 2.5 in. (65 mm) deep pilot holes in the marked areas.

Con una broca de albañilería de 10 mm (3/8 pulg.) y un 

taladro eléctrico, perfore seis agujeros piloto de 65 mm 

(2.5 pulg.) de profundidad en las zonas marcadas.

Drill six 2.5 in. (65 mm) deep pilot holes in the marked 

areas using a 7/32 in. (5.5 mm) wood drill bit.

Taladre seis agujeros piloto de 65 mm (2.5 pulg.) de 

profundidad en las zonas marcadas usando una broca 

para madera de 5.5 mm (7/32 pulg.).

Insert concrete anchors into the drilled pilot holes and 

gently tap them in with a hammer until they are flush with 

the wall.

Introduzca los anclajes de hormigón en los orificios piloto 

taladrados y golpéelos suavemente con un martillo hasta 

que queden a ras con la pared.

Align the wall plate with the pre-drilled holes and use the socket wrench to screw 

the M8 × 60 mm lag bolt through the hole in the wall plate. Use the magnetic level 

to make sure that it is level, then fully tighten the bolts.
Note: The wall plate must be secured with all six lag bolts in studs.

Alinee la placa de pared con los agujeros pretaladrados y utilice la llave de tubo 

para atornillar el tornillo M8 × 60 mm a través del agujero de la placa de pared. 

Utilice el nivel magnético para asegurarse de que está nivelado y, a continuación, 

apriete bien los pernos.
Nota: La placa de pared debe fijarse con los seis tornillos de fijación en las vigas.

Align the wall plate with the anchors and use the socket 

wrench to screw the M8 × 60 mm lag bolts into the anchors. 

Use the magnetic level to make sure that it is level, then fully 

tighten the bolts.

Alinee la placa de pared con los anclajes y utilice la llave de 

tubo para atornillar los tornillos de fijación M8 × 60 mm en 

los anclajes. Utilice el nivel magnético para asegurarse de que 

está nivelado y, a continuación, apriete bien los pernos.
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